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Refl ektor oświetleniowy zewnętrzny
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Oświetlenie LED

MaxVirture 500
 ■ Strumień świetlny 38 400 - 43 200 lm
 ■ 5 lat gwarancji

IP65



MaxVirture 500 - refl ektor oświetleniowy Dane techniczne

Zewnętrzne profesjonalne refl ektory, to oferta dla chcących oświetlić elewację lub inne dominanty archi-
tektoniczne. Lampy posiadają wydajne diody producenta CREE i specjalnie zaprojektowany odbłyśnik, 
dzięki czemu bardzo efektownie można wyeksponować pożądany fragment budynku. Istnieje możliwość 
wyboru kąta świecenia lampy co pozwala na stosowanie przy oświetlaniu nawet wysokich wież. Stano-
wią doskonały zamiennik dla refl ektorów o podobnym przeznaczeniu, wyposażonych w halogenowe lub 
metalohalogenowe źródła światła. Aluminiowa obudowa i hartowana szyba osłaniająca źródło światła, 
posiadają dużą odporność na urazy i warunki atmosferyczne oraz wysoką klasę szczelności. Wydajna 
chłodnica aluminiowa zintegrowana z obudową doskonale odprowadza temperaturę. Długa gwarancja 
oraz żywotność diod LED stanowią pewny zwrot kosztów inwestycji.

http://profesjonalneled.pl/index.php/oswietlenie-led-zewnetrzne/refl ektory-duzej-mocy

Parametry techniczne

Dostępne modele z serii MaxVirture

Rozsył światła

WG-ECO Waldemar Mateja, ul. M. Nenckiego 176b, 52-213 Wrocław, NIP: 8971787225, REGON: 022082452
tel. +48 889 717 392, e-mail: biuro@wg-eco.com, www.wg-eco.com

Model Moc Strumień świetlny Zamiennik dla
MaxVirture 100 100 W 8500-9500 lm Halogen 500W
MaxVirture 150 150 W 12750-14250 lm Halogen 750W
MaxVirture 200 200 W 17000-18000 lm Halogen 1000W
MaxVirture 300 300 W 25500-28500 lm Halogen 1200W
MaxVirture 400 400 W 34000-38000 lm Halogen 1600W
MaxVirture 500 480 W 38400-43200 lm Halogen 2000W

Dioda LED 320 x CREE
Strumień świetlny 38400-43200 lm
Pobór mocy - dioda 480 W
Dystrybucja światła Symetryczna - kolista

25°, 45°, 60°, 90°
Temperatura barwowa Biała ciepła, biała naturalna

biała zimna
Wskaźnik oddania barw CRI Ra > 85
Zysk energetyczny > 93%

Współczynnik mocy > 0.95

Napięcie zasilania AC 100~240 V, 50~60 Hz
Temperatura pracy -30℃ do 70℃

Środowisko pracy Wilgotność od 20% do 90%
Wymiary ø 367 x 448
Waga 14 kg
Wykonanie Aluminium
Regulacja mocowania 13 pozycji w zakresie 216°
Klasa szczelności IP65
Zasilacz 2 x Meanwell 240W
Czas pracy 50 000 godzin
Zamiennik dla Halogen 2000W
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